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Opis przedmiotu zamowienia
wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje

1. Monitor interaktywny — 1 szt.

Wyswietlacz: Przekatna min. 86", rozdzielczo$¢ min. 3840x2160 (60Hz), typ matrycy — VA,
podswietlenie LED, jasno$¢ min. 500 cd/m2, czas reakcji matrycy maks. 7 ms, kontrast

min. 4000:1, katy widzenia min. 178/178 pion/poziom, zywotnosé matrycy min. 50 000 godz.,
szyba frontowa (szkto o twardosci min. 9 w skali Mohsa, z powloka antybakteryjna,
antyodblaskowa), odlegto$¢ miedzy szyba a panelem maks. 1mm, waga maks. 65 kg,
zuzycie energii maks. 375 W (w trybie nominalnym);

Specyfikacja dotyku: Umozliwiajgca wielodotyk — min. 50 punktow dotyku, dotyk/obstuga
za pomocg palca lub dowolnego wskaznika, dotyk/obstuga pomimo uszkodzenia szyby badz
zarysowania, dotyk/obstuga przedmiotem o $rednicy min. 2 mm. Czas reakcji dotyku

maks. 3 ms. Mozliwo$¢ zablokowania funkcji dotyku za pomoca pilota.

System operacyjny: Zamawiajgcy wymaga aby monitor miat zainstalowany system Android
w wersji min. 13 lub réwnowazny (*).

Wydajnos¢ procesora: Min. 8 rdzeni, RAM — min. 8GB, ROM — min. 64GB.

Ziacza: Wejsciowe: min.: 4 x HDMI HDCP 2.3, DisplayPort HDCP 1.3 & 2.3, audio. Ziacza
wyjsciowe: min.: HDMI, audio. Pozostate ztgcza min.: port RS-232, 2 x LAN (wejscie i
wyjscie RJ -45), SPDI/F, 5 x USB (w tym min. 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0), 3 x USB-C (wtym
min. 2 x wejsciowe i 1 x wyjsciowe), 2 x USB Touch 2.0 (przesytajace dotyk do komputera).
tacznosé: Min.: Wi-Fi IEEE 802.11 ac/b/g/n/alax, Bluetooth 5.2.

Wbudowane gtosniki: Min.: 2 x 8 W + 2 x 18W. Wbudowany mikrofon: min. 8 szt. z
odlegtoscia odbioru do 10 m.

Akcesoria: Kabel zasilajgcy (min. 3 m), kabel USB (min. 3 m), kabel HDMI (min. 3 m), pisaki
(2 szt.), pilot zdalnego sterowania, modut WiFi/Bluetooth, uchwyt nascienny.

Funkcje i cechy oprogramowania dostarczonego z monitorem:

Oprogramowanie - system dla administratora do zdalnego zarzgdzania monitorami
(MDM — Mobile Device Management).

Wymagane funkcjonalnosci: Wyswietlanie powiadomien i alertéw, instalowanie i aktualizacja
aplikacji, przesytanie plikéw, wigczanie/wytaczanie monitora, mozliwo$¢ ustawienia
kalendarza automatycznego wigczania i wytaczania, mozliwo$é ustawienia hasta na dostep
do ustawien monitora, mozliwo$é blokowania instalowania aplikacji. Oprogramowanie
dostepne w jezyku polskim, obstuga systemoéw operacyjnych co najmniej: Windows 11, 10,
8, 7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome.
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Oprogramowanie - aplikacje dla uzytkownika dostarczone z monitorem.

Wymagane funkcjonalno$ci: Wbudowana aplikacja do nanoszenia notatek z mozliwoscig
zapisu notatek i ich pézniejszego otwierania w komputerze z systemem Windows w tym
samym formacie, bez strat i uszkodzen pliku, z dalszg mozliwoscia edytowania obiektow.
Aplikacja do notowania z mozliwoscig: schowania (zminimalizowania) paska narzedzi,
wystania notatek poprzez e-mail bezposrednio z menu tej aplikacji, z jednoczesnym
pisaniem dwoma kolorami w trybie tablicy bez koniecznosci podziatu przestrzeni robocze;.
Aplikacja do bezprzewodowej tacznosci przynajmniej z komputerami Windows (przesytajgca
obraz i dzwigk umozliwiajgcg zdalng, dotykowa kontrole komputera przez monitor
interaktywny) oraz z urzgdzeniami mobilnymi Android oraz iOS (przynajmniej przesytanie
obrazu), mozliwo$¢ potgczenia z monitorem min. 8 komputeréw/urzadzen mobilnych
jednoczesnie i wyswietlanie min. 4 obrazéw), mozliwo$¢ nawigzania bezprzewodowe;j
tacznosci (co najmniej obraz i dzwiek) z komputerami Windows 10 bez instalowania zadnego
dodatkowego oprogramowania na komputerze, mozliwo$é bezprzewodowej tacznosci
(przynajmniej obraz) z telefonami iPhone bez instalowania dodatkowych aplikacji na
telefonie. Aplikacja do gtosowania o funkcjonalnosci nie gorszej niz: pytania jednokrotnego
wyboru, pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu ,kto pierwszy sie zgtosi do odpowiedzi
ten jej udziela”, losowanie sposréd zalogowanych uczestnikéw osoby, ktéra ma udzielié¢
odpowiedzi. Mozliwos¢ stworzenia wewnetrznej sieci z poziomu monitora (hotspot) w celu
bezprzewodowego potgczenia z urzadzeniem mobilnym. Funkcja wysytania wiadomosci
przez zalogowanych uzytkownikéw na monitor i wy$wietlania wiadomoséci w formie paska
informacyjnego. Eksport wynikéw gtosowania do formatu xls lub xIsx i otwarcie ich w
oprogramowaniu Zamawiajgcego. Wyeksportowane wyniki muszg posiadaé takie informacje
jak: kolejnos¢ pytania, typ pytania (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru), poprawna
odpowiedz, informacje, ktéry z uczestnikow jakiej odpowiedzi udzielit. Mozliwosé
wykorzystania smartphona jako Touch Pad. Narzedzie do ,zrzutu ekranu” z mozliwoscia
wyboru obszaru obrazu do zrzutu i z mozliwoscig wystania go do urzadzenia zewnetrznego
(kod QR sczytywany przez urzadzenie zewnetrzne). Mozliwo$¢ wystania plikéw (np.
prezentacji, zdje¢ czy dokumentéw PDF) poprzez kod QR. Menedzer plikow Finder -
aplikacja do zarzadzania plikami, ktéra zapewnia dostep do plikow przechowywanych w
pamigci wewnetrznej wyswietlacza oraz na wszelkich urzadzeniach pamieci masowe;j.
Mozliwos¢ zapisania utworzonych notatek na dysku chmurowym. Funkcja blokowania
monitora — odblokowanie mozliwe po podtaczeniu klucza USB lub PIN lub réwnowaznie.
Mozliwos¢ wyposazenia monitora w dedykowany opcjonalny dongiel USB / player USB oraz
button do laptopa / komputera stacjonarnego, umozliwiajacy bezprzewodowe udostepnianie
ekranu wraz z mozliwoscig kontroli komputera z poziomu monitora bez koniecznosci
instalowania oprogramowania czy tez aplikacji — rozwigzanie Plug&Play. Funkcja
wyswietlenia dwoch aplikacji jednoczesnie w systemie Android — split screen, podzielenie
ekranu na 4 potowy. Szybka wspotpraca z Windows Ink w systemie Windows i pakiecie MS
Office - korzystanie z narzedzi kursora oraz nanoszenia notatek bez recznego wybierania
narzedzi, np. palec rozpoznawany jako kursor a pisak jako narzedzie nanoszenia notatek.
Obstuga formatéw wideo/zdje¢ co najmniej: AV1 MP-10 / H.265 HEVC MP-10 / VP9 Profile 2
up to 8Kx4K / AVS2 MP / H.264 AVC HP / H.264 MVC / MPEG-4 ASP / AVS-P16 / MPEG-2 /
MPEG-1 / Obstuga wielu jezykéw i wielu formatéw podtytutéw wideo / Dekodowanie
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rozdzielczosci MJPEG i JPEG z nieograniczong liczba pikseli / obstuguje miniatury JPEG,
skalowanie, obrot i efekt przejscia / obstugiwa¢ *.mkv, *.wmy, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi,
*.mov, *.iso, *.mp4 oraz *.jpg formaty plikow. Wspétdzielone porty USB — pamie¢ USB po
podtaczeniu bedzie dostepna zaréwno w systemie operacyjnym jak i komputerze OPS, ktory
opcjonalnie mozna dodaé¢ do monitora.

Monitor musi spetnia¢ normy ISO 9001, ISO 14001, CE lub réwnowazne.

Gwarancja - Min. 60 miesiecy gwarancji producenta.

2. Monitor interaktywny — 8 szt.

Wyswietlacz: Przekatna min. 75", rozdzielczo$é min. 3840x2160 (60Hz), typ matrycy — VA,
podswietlenie LED, jasno$¢ min. 450 cd/m2, czas reakcji matrycy maks. 8 ms, kontrast

min. 5000:1, katy widzenia min. 178/178 pion/poziom, zywotnosé matrycy min. 50 000 godz.,
szyba frontowa (szkto o twardosci min. 9 w skali Mohsa, z powtoka antybakteryjng,
antyodblaskowg), odlegto$¢ miedzy szybg a panelem maks. 1mm, waga maks. 52 kg,
zuzycie energii maks. 320 W (w trybie nominalnym).

Specyfikacja dotyku: Umozliwiajgca wielodotyk — min. 50 punktéw dotyku, dotyk/obstuga
za pomocg palca lub dowolnego wskaznika, dotyk/obstuga pomimo uszkodzenia szyby badz
zarysowania, dotyk/obstuga przedmiotem o $rednicy min. 2 mm. Czas reakcji dotyku

maks. 3 ms. Mozliwo$¢ zablokowania funkcji dotyku za pomoca pilota.

System operacyjny: Zamawiajgcy wymaga aby monitor miat zainstalowany system Android
w wersji min. 13 lub réwnowazny (*).

Wydajnos¢ procesora - Min. 8 rdzeni, RAM — min. 8GB, ROM — min 64GB.

Ztacza: Wejsciowe min.: 4 x HDMI HDCP 2.3, DisplayPort HDCP 1.3 & 2.3, audio. Ztacza
wyjsciowe min.: HDMI, audio. Pozostate ztacza min.: port RS-232, 2 x LAN (wejscie i wyjscie
RJ -45), SPDI/F, 5 x USB (w tym min. 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0), 3 x USB-C (w tym min. 2 x
wejsciowe i 1 x wyjsciowe), 2 x USB Touch 2.0 (przesytfajace dotyk do komputera).
tacznosc: Min.: Wi-Fi IEEE 802.11 ac/b/g/n/a/ax, Bluetooth 5.2.

Wbudowane gtosniki: Min.: 2 x 8 W + 2 x 18W. Wbudowany mikrofon: min. 8 szt. z
odlegtoscig odbioru do 10 m.

Akcesoria: Kabel zasilajgcy (min. 3 m), kabel USB (min. 3 m), kabel HDMI (min. 3 m), pisaki
(2 szt.), pilot zdalnego sterowania, modut WiFi/Bluetooth, uchwyt nascienny.

Funkcje i cechy oprogramowania dostarczonego z monitorem:

Oprogramowanie - system dla administratora do zdalnego zarzadzania monitorami
(MDM — Mobile Device Management).

Wymagane funkcjonalnosci: Wyswietlanie powiadomien i alertéw, instalowanie i aktualizacja
aplikacji, przesytanie plikow, wigczanie/wytgczanie monitora, mozliwosé ustawienia
kalendarza automatycznego wigczania i wytaczania, mozliwosé ustawienia hasta na dostep
do ustawien monitora, mozliwo$é blokowania instalowania aplikacji. Oprogramowanie
dostepne w jezyku polskim, obstuga systeméw operacyjnych co najmniej: Windows 11, 10,
8, 7/Android/Linux/Mac OS X/Chrome.
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Oprogramowanie - aplikacje dla uzytkownika dostarczone z monitorem.

Wymagane funkcjonalnosci: Wbudowana aplikacja do nanoszenia notatek z mozliwoscig
zapisu notatek i ich pdzniejszego otwierania w komputerze z systemem Windows w tym
samym formacie, bez strat i uszkodzen pliku, z dalszg mozliwo$cia edytowania obiektow.
Aplikacja do notowania z mozliwoscia: schowania (zminimalizowania) paska narzedzi,
wystania notatek poprzez e-mail bezposrednio z menu tej aplikaciji, z jednoczesnym
pisaniem dwoma kolorami w trybie tablicy bez koniecznosci podziatu przestrzeni robocze;j.
Aplikacja do bezprzewodowej tacznosci przynajmniej z komputerami Windows (przesytajgca
obraz i dzwigk umozliwiajgca zdalna, dotykowa kontrole komputera przez monitor
interaktywny) oraz z urzgdzeniami mobilnymi Android oraz iOS (przynajmniej przesytanie
obrazu), mozliwo$¢ potgczenia z monitorem min. 8 komputeréw/urzadzen mobilnych
Jednoczesnie i wyswietlanie min. 4 obrazéw), mozliwo$¢ nawigzania bezprzewodowej
facznosci (co najmniej obraz i dzwigk) z komputerami Windows 10 bez instalowania zadnego
dodatkowego oprogramowania na komputerze, mozliwos¢ bezprzewodowej tacznosci
(przynajmniej obraz) z telefonami iPhone bez instalowania dodatkowych aplikacji na
telefonie. Aplikacja do gtosowania o funkcjonalnosci nie gorszej niz: pytania jednokrotnego
wyboru, pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu ,kto pierwszy sie zgtosi do odpowiedzi
ten jej udziela”, losowanie sposrod zalogowanych uczestnikdéw osoby, ktéra ma udzieli¢
odpowiedzi. Mozliwos¢ stworzenia wewnetrznej sieci z poziomu monitora (hotspot) w celu
bezprzewodowego potgczenia z urzadzeniem mobilnym. Funkcja wysytania wiadomosci
przez zalogowanych uzytkownikéw na monitor i wyswietlania wiadomoéci w formie paska
informacyjnego. Eksport wynikéw gtosowania do formatu xIs lub xlIsx i otwarcie ich w
oprogramowaniu Zamawiajgcego. Wyeksportowane wyniki musza posiadaé takie informacje
jak: kolejnos¢ pytania, typ pytania (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru), poprawna
odpowiedz, informacje, ktory z uczestnikow jakiej odpowiedzi udzielit. Mozliwo$é
wykorzystania smartphona jako Touch Pad. Narzedzie do ,zrzutu ekranu” z mozliwoscia
wyboru obszaru obrazu do zrzutu i z mozliwo$cig wystania go do urzadzenia zewnetrznego
(kod QR sczytywany przez urzadzenie zewnetrzne). Mozliwo$é wystania plikow (np.
prezentaciji, zdjec¢ czy dokumentow PDF) poprzez kod QR. Menedzer plikéw Finder -
aplikacja do zarzadzania plikami, ktéra zapewnia dostep do plikéw przechowywanych w
pamigci wewnetrznej wyswietlacza oraz na wszelkich urzadzeniach pamieci masowe;.
Mozliwos¢ zapisania utworzonych notatek na dysku chmurowym. Funkcja blokowania
monitora — odblokowanie mozliwe po podtgczeniu klucza USB lub PIN lub rownowaznie.
Mozliwos¢ wyposazenia monitora w dedykowany opcjonalny dongiel USB / player USB oraz
button do laptopa / komputera stacjonarnego, umozliwiajacy bezprzewodowe udostepnianie
ekranu wraz z mozliwo$cig kontroli komputera z poziomu monitora bez koniecznosci
instalowania oprogramowania czy tez aplikacji — rozwigzanie Plug&Play. Funkcja
wyswietlenia dwoch aplikacji jednoczesnie w systemie Android — split screen, podzielenie
ekranu na 4 potowy. Szybka wspotpraca z Windows Ink w systemie Windows i pakiecie MS
Office - korzystanie z narzedzi kursora oraz nanoszenia notatek bez recznego wybierania
narzedzi, np. palec rozpoznawany jako kursor a pisak jako narzedzie nanoszenia notatek.
Obstuga formatéw wideo/zdje¢ co najmniej: AV1 MP-10 / H.265 HEVC MP-10 / VP9 Profile 2
up to 8Kx4K / AVS2 MP / H.264 AVC HP / H.264 MVC / MPEG-4 ASP / AVS-P16 /| MPEG-2 /
MPEG-1 / Obstuga wielu jezykow i wielu formatéw podtytutow wideo / Dekodowanie
rozdzielczosci MJPEG i JPEG z nieograniczong liczba pikseli / obstuguje miniatury JPEG,
skalowanie, obrot i efekt przejscia / obstugiwac *.mky, *.wmy, *. mpg, *. mpeg, *.dat, *.avi,
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*.mov, *.iso, *.mp4 oraz *.jpg formaty plikéw. Wspétdzielone porty USB — pamieé¢ USB po
podtgczeniu bedzie dostepna zaréwno w systemie operacyjnym jak i komputerze OPS, ktory
opcjonalnie mozna dodaé do monitora.

Monitor musi spetnia¢ normy ISO 9001, ISO 14001, CE lub réwnowazne.

Gwarancja - Min. 60 miesiecy gwarancji producenta.

Dotyczy pozycji 1i 2

*)

Za oprogramowanie réwnowazne Android 13 Zamawiajacy przyjmuje oprogramowanie,
ktdre spetnia nastepujace wymagania: mozliwos¢ instalowania dostepnych na rynku aplikacji
innych producentéw, dostepna wielojezyczno$é — wybor dla aplikacji osobnych jezykow
niezaleznie od jezyka systemu, obstuga natywnego dzwieku Bluetooth LE (Low Energy),
mozliwos¢ nadawania czesciowych uprawnien dla aplikagji zwigkszajgcych prywatnosé,
bezpieczny dla uzytkownikow wbudowany sposéb wybierania plikéw multimedialnych bez
przyznawania dostepu do catej biblioteki multimediow.

Wykonawca w wyznaczonym umowa terminie zobowigzany jest do montazu
dostarczonych monitoréw we wskazanej sali dydaktyczne; Zamawiajgcego oraz instalacji i
konfiguracji dostarczonych do nich oprogramowan zapewniajgcych integracje z istniejaca
infrastrukturg techniczna. We wskazanej sali jest aktualnie zamontowany zestaw
interaktywny: tablica z projektorem, ktéry Wykonawca jest zobowigzany wczesniej
zdemontowac i wykonaé odpowiednie okablowanie i przytacza. Po prawidtowym
uruchomieniu skonfigurowanych monitoréw i oprogramowan Wykonawca przeprowadzi
szkolenie z obstugi sprzetu.

Zamawiajgcy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zmoéwienia 85 000,00 PLN (cena
kazdego z monitoréw nie moze przekroczy¢ 10 000,00 PLN brutto).

. Dyrektor
Uniwassyteckiego Centrum Informatycznego

/Wa.
dr TomasZ Wojciechowski
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